
























hirabayashi
タイプライターテキスト
「外交」警報ランプ

hirabayashi
タイプライターテキスト
燃焼室内に光が差し込んでいると、燃焼中と判断して点火バーナーが作動しません。太陽光などが燃焼室内に入らないように光を遮って下さい。
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hirabayashi
タイプライターテキスト
燃焼室内に光が差し込んでいると、燃焼中と判断して点火バーナーが作動しません。太陽光などが燃焼室内に入らないように光を遮って下さい。
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hirabayashi
タイプライターテキスト
燃料は入れずに出荷をしております。最初に点火する時は、灯油を満タンに入れてから点火して下さい。（燃料が20L以上入っていと点火しない場合があります。）
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hirabayashi
タイプライターテキスト
燃料は入れずに出荷をしております。燃料が染みこむまでに時間がかかります。しばらく時間を置いてから点火して下さい。点火操作を5回繰り返しても点火しない場合は、緊急連絡先にご連絡下さい。

























①

⑤

・出荷伝票（写真左）下のﾋﾞﾆｰﾙ封筒の中の

返却用着払い伝票を貼り付け位置に貼って

返してください。（写真右）

　

　③ 　④

・梱包は、ストーブが完全に冷めてから到着時の台に

　のせてください。 ・箱の脇に取扱説明書と給油プンプを入れてください。

**　ジェットヒーター：返却時梱包手順　**
②

　

・到着時の箱を上から被せてください。 ・上の写真のように下までピッタリとつけてください。

⑥

　　　自動的に灯油がポンプの中を流れ、移したいポリタンクに灯油が入ります。

　⑤移したいポリタンクが満タンになる手前の八分目程度になりましたら、ポンプのつまみを

　　　反時計回りに回して開けて下さい。自動的に灯油の流れが止まります。

　　　反対の蛇腹になったホースを移したいタンクの方に差し込みます。

　②ポンプの頭にあるつまみを時計回りに回して閉めます。

　③ポンプ部分を両手で握ったり放したりしながら、灯油をポンプに通します。

 *この度は、レンタルをして頂きまして、

手動式灯油ポンプの使用方法

　①手動ポンプのまっすぐになっているホースを灯油に入ったポリタンクに差し込み、

　④灯油の流れがある程度の勢いになりましたらポンプから手を放してください。

　  誠にありがとうございました♪♪

ＰＰバンドで締めてください。

（PPバンドの使用方法は次頁を参考にしてください。



梱包時ＰＰバンドの使用方法 

① ② 

③ ④ 

⑤ ⑥ 

 

しっかり締める。 

ひもを両端に引っ張り、 
バンドも同様に通す。 

荷物に回したもう片方の 

輪をつくる。 つくった輪をストッパーに通す。 

1本の足を輪の中に折りたたむ。 バンドを矢印の方向に引っ張る。 




