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＜200V電気＞セラムヒート(大) 

（1500W） 

 

セラムヒート(小) 

（1000W） 

 



























 

＜セラムヒート（大・小）スタンドの組み立て方＞ 

① 用意するもの 

 

② 本体とスタンドを接合します。 

  

 左写真①のように本体を横に倒し、 

写真②の〇で囲っている部分にスタンドを 

取りつけます。 

 

※ スタンドを横にし、スタンドのネジ穴が 

上にくるように合わせてください。 

  

  

 ネジで左右 2 箇所、留めてください。 

（写真参照） 

 

  

 本体の向きをかえ、二つ目のスタンドも 

同じように取り付けたら完成です。 

※＜200V 電気＞セラムヒート(大)は、このあと電気工事士に取り付けてもらいます。 

この  

ドライバー 

ネジ４本 スタンド 

キャスターが本体の後ろに 

なるように取り付けます。 
 

ヒーターを横にした状態 

② 
①  



＜セラムヒート（大・小）の梱包方法＞ 

※＜200V 電気＞セラムヒート(大)は、電気工事士に取り外してもらったあとに行ってください。 

① スタンドを外します。 

  

 本体を横に倒し、4 箇所のネジを緩めスタンドを

外してください。（片側ずつ行ってください） 

 

※ スタンドを外さないと、梱包箱に入りません。 

② スタンドを袋に入れます。 

  

 スタンドを袋に入れてください。 

③ ストーブを箱にしまいます。 

  

 ＰＰバンドの上に箱をのせ、スタンドと備品を 

中央の隙間に入れてください。 

  

 セラムヒートを箱に入れてください。 

※ コードを巻き込んでしまうと隙間が出来るため

箱が閉まらなくなります。そのため、コードは 

必ず本体と箱の隙間にしまってください。 

 

クッションの上下と 

セラムヒートの上下を 

合わせてください。 

（右写真参照） 
クッション上 クッション下 

クッション 

上 

クッション 

下 



  

 「上下」と書かれたクッション付きの板を 

上から被せます。 

 

※ セラムヒートの上下に合わせて入れてください。 

  

 蓋を閉め、ＰＰバンドでとめてください。 

 

※ PP バンドのとめ方は取り扱い説明書の最終ペ

ージにある「梱包時 PP バンドの使用方法」を

ご参照ください。 

 

 返却用の伝票を指定の位置に貼り付けてくださ

い。 

返却用伝票は弊社にてご用意させていただきま

す。梱包の箱に貼り付けてあります。 

 

 

 
 

 

 



梱包時ＰＰバンドの使用方法 

① ② 

③ ④ 

⑤ ⑥ 

 

しっかり締める。 

ひもを両端に引っ張り、 
バンドも同様に通す。 

荷物に回したもう片方の 

輪をつくる。 つくった輪をストッパーに通す。 

1本の足を輪の中に折りたたむ。 バンドを矢印の方向に引っ張る。 


