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〈単相 200V〉パラソル型ヒーター 

(ﾃｰﾌﾞﾙ無ﾀｲﾌﾟ)【フェニックス】の組立方 
 

 

・〈単相 200V〉パラソル型ヒーター(ﾃｰﾌﾞﾙ無ﾀｲﾌﾟ) はお客さまに組立をして頂きます。 

・説明書の順番で組み立てて約１０分で組み立てられます。 

・組立は２人でおこなってください。 

 

 

【部品名称】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ヒーター部】 

（パラソル部分） 

【スタンドベース】 【ポール(上部)】×１本 

【ポール(中・下部)】×2 本 



① スタンドベースを設置します。 

  

・スタンドベースを箱から取り出し置きます。 

 ※重さがありますので２人で箱から出してください。 

 

  ベースにコードを通してお届けいたします。 

  コードはベースの裏で固定してありますので、 

  外さないようにお願いいたします。 

① ポール部品(中・下部)をスタンドベースに固定します。 

  

-用意する部品- 

・ポール部品(中・下部は同じもの) 

 ※ヒーター部取り付けカバーのないもの 

  

・ポール部品(下部)に電源コードを通します。 

 

・スタンドベースにポール部分を回しながら 

取り付けます。 

 

 

 

  

・ポール部品(中部)に電源コードを通します。 

 

・ポール部品(下部)に(中部)を回しながら 

 取り付けます。 

 

 

【ベース裏でコードを留めている状態】 



  

・スタンドベースにポール２本取り付けできました。 

 （下部・中部） 

 

※電源コードは中で曲がらないように真っすぐ通して 

ください。 

 

② ポール部品(中部)とポール部品(上部)を固定します。 

  

-用意する部品- 

・ポール部品(上部) 

  

・ポール部品(上部)に電源コードを通します。 

  

・ポール部品(中部)に(上部)を回しながら 

 取り付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③ ヒーター部（パラソル部分）本体を固定します。 

  

-用意する部品- 

・ヒーター部（パラソル部分）本体 

 

 ・ヒーター部（パラソル部分）ケーブルとポール 

（下・中部）を通した電源を接続します。 

※ヒーター部ケーブルのカバーを１度外して接続後に 

再度取り付けてください。 

 

 

 

 

 

  

・ポール（上部）の取り付けカバー部を回して 

 しっかりと取り付けてください。 

 

 

電源コードについて 
 

・２００V テーブル無タイプ電気パラソルパティオヒーターの消費電力は２００V となります。 

  

※コードの先のプラグは１００V のように企画が統 

一されておらず、２００V の場合は種類が多い

為、弊社ではソケット部分を取り外し、右写真の

様に丸い端子を付けた状態で出荷いたします。 

  

電気工事士さんに頼んでプラグを付けるか、２０

０V のブレーカーに直接つないでもらってくださ

い。 

 

 



 

⑥：電源ケーブルをスタンドベースの中心に通し、

スタンドベース裏の凹部分に沿って出します 



  



  



 



〈単相 200V〉パラソル型ヒーター 

(ﾃｰﾌﾞﾙ無ﾀｲﾌﾟ)【フェニックス】梱包方法 
 

① スタンドベース・ポールを箱にしまいます。 

 

 

 

・箱の下に PP バンドを２本引いてください。 

 

・スタンドベースを真ん中のくぼみに入れてください。 

 （コードはベースに固定したまま入れてください。） 

 

・ポールを左図のようにくぼみに入れてください。 

 （ポールは 3 本あります。） 

 

 

 

・（正方形の）発泡スチロールをかぶせてください。 

 ※上にヒーター部を乗せるためにくぼみがあります。 

② ヒーター部（パラソル部分）を箱にしまいます。 

 

 

 

・コードが上になるようにヒーター部（パラソル部分）

を入れてください。 

 

 

 

  

・真ん中に保護カバー（四角形）をかぶせます。 

 （切込みの部分からコードを出します。） 

 

 

 



③ 保護カバーを四隅に入れます。 

 
 

・四隅に（三角形の）発泡スチロールを置いて 

ください。 

 

 

 ・取扱説明書をケースに入れて左図のように 

  箱に入れてください。 

  

 

・PP バンドで２カ所とめてください。 

 

※PP バンド使用方法は次ページに記載あり 

④ 返却用の伝票を貼ってください。 

 
 

 

・出荷伝票（写真左）下のﾋﾞﾆｰﾙ封筒の中の返却用の伝票

を貼って梱包は完了となります。 

 



梱包時ＰＰバンドの使用方法 

★箱の２ヶ所を下記方法でとめてください 

① ② 

③ ④ 

⑤ ⑥ 

 ※手順を参考にしても分からない場合は、027-289-6080（時間外は緊急連絡先：080-5643-7181）に

ご連絡ください。 

 

しっかり締める。 

ひもを両端に引っ張り、 
バンドも同様に通す。 

荷物に回したもう片方の 

輪をつくる。 つくった輪をストッパーに通す。 


